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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPIANTO DEPOSITO METRO  (Cat 1)

Quadri elettrici  (SbCat 1)

1 / 1 Fornitura del materiale per l' Adeguamento del quadro

QE esistente elettrico esistente. La voce si ritiene comprensiva di

F targhette di identificazione dei circuiti, eventuali pannelli

metallici modulari preforati, eventuali pannelli metallici

ciechi, viti di chiusura pannelli il tutto come indicato

negli schemi riportati in allegato.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ variante quadro power center esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 267,05 267,05

2 / 2 Fornitura del materiale per il quadro elettrico da parete

QE01 new f in lamiera metallica di dimensioni minime indicative

600x600x200mm da definire con la committente,

verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado

di protezione pari a IP54, resistente agli urti, marcatura

CE, costituita da elementi componibili preforati o chiusi,

barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello

in vetro, pannelli, guarnizioni di tenuta, fornito completo

di ogni accessorio, atto a contenere apparati in modulo

DIN mm 17,5, interruttori secondo gli schemi elettrici di

progetto allegati e contenete apparecchiature

quali:interruttori automatici, fusibili sezionabili, contatti

ausiliari interruttori, ecc, morsettiera. Sono compresi: gli

accessori da inserire all'interno del quadro, eventuali

voci non riportate in questo elenco debbono ritenersi

comprensive nella fornitura con le specifiche riportate

negli allegati disegni di progetto.

La voce si ritiene comprensiva della fornitura delle varie

apparecchiature, ammaraggi, elementi di fissaggio,

elementi di sollevamento, targhette identificazione

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  267,05
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  267,05

circuiti, morsettiere, canaline di distribuzione interno

quadro e di ogni accessorio per dare il tutto completo.

Le dimensioni, la forma, la tipologia delle

apparecchiature dovranno essere concordate dalla

committente e dalla D.L. .

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ quadro elettrico QE01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´823,10 2´823,10

3 / 3 Fornitura del materiale per il quadro elettrico da parete

QE02 new f in lamiera metallica di dimensioni minime indicative

1000x600x200mm da definire con la committente,

verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado

di protezione pari a IP54, resistente agli urti, marcatura

CE, costituita da elementi componibili preforati o chiusi,

barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello

in vetro, pannelli, guarnizioni di tenuta, fornito completo

di ogni accessorio, atto a contenere apparati in modulo

DIN mm 17,5, interruttori secondo gli schemi elettrici di

progetto allegati e contenete apparecchiature

quali:interruttori automatici, fusibili sezionabili, contatti

ausiliari interruttori, ecc, morsettiera. Sono compresi: gli

accessori da inserire all'interno del quadro, eventuali

voci non riportate in questo elenco debbono ritenersi

comprensive nella fornitura con le specifiche riportate

negli allegati disegni di progetto.

La voce si ritiene comprensiva della fornitura delle varie

apparecchiature, ammaraggi, elementi di fissaggio,

elementi di sollevamento, targhette identificazione

circuiti, morsettiere, canaline di distribuzione interno

quadro e di ogni accessorio per dare il tutto completo.

Le dimensioni, la forma, la tipologia delle

apparecchiature dovranno essere concordate dalla

committente e dalla D.L. .

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  3´090,15
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  3´090,15

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ quadro elettrico QE02 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´714,75 2´714,75

4 / 4 Fornitura del materiale per il quadro elettrico da parete

QE03 new f in lamiera metallica di dimensioni minime indicative

1000x600x200mm da definire con la committente,

verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado

di protezione pari a IP54, resistente agli urti, marcatura

CE, costituita da elementi componibili preforati o chiusi,

barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello

in vetro, pannelli, guarnizioni di tenuta, fornito completo

di ogni accessorio, atto a contenere apparati in modulo

DIN mm 17,5, interruttori secondo gli schemi elettrici di

progetto allegati e contenete apparecchiature

quali:interruttori automatici, fusibili sezionabili, contatti

ausiliari interruttori, ecc, morsettiera. Sono compresi: gli

accessori da inserire all'interno del quadro, eventuali

voci non riportate in questo elenco debbono ritenersi

comprensive nella fornitura con le specifiche riportate

negli allegati disegni di progetto.

La voce si ritiene comprensiva della fornitura delle varie

apparecchiature, ammaraggi, elementi di fissaggio,

elementi di sollevamento, targhette identificazione

circuiti, morsettiere, canaline di distribuzione interno

quadro e di ogni accessorio per dare il tutto completo.

Le dimensioni, la forma, la tipologia delle

apparecchiature dovranno essere concordate dalla

committente e dalla D.L. .

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  5´804,90
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  5´804,90

+ quadro elettrico QE03 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´740,70 2´740,70

5 / 5 Fornitura del materiale per il quadro elettrico da parete

QE04 new f in lamiera metallica di dimensioni minime indicative

1000x600x200mm da definire con la committente,

verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado

di protezione pari a IP54, resistente agli urti, marcatura

CE, costituita da elementi componibili preforati o chiusi,

barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello

in vetro, pannelli, guarnizioni di tenuta, fornito completo

di ogni accessorio, atto a contenere apparati in modulo

DIN mm 17,5, interruttori secondo gli schemi elettrici di

progetto allegati e contenete apparecchiature

quali:interruttori automatici, fusibili sezionabili, contatti

ausiliari interruttori, ecc, morsettiera. Sono compresi: gli

accessori da inserire all'interno del quadro, eventuali

voci non riportate in questo elenco debbono ritenersi

comprensive nella fornitura con le specifiche riportate

negli allegati disegni di progetto.

La voce si ritiene comprensiva della fornitura delle varie

apparecchiature, ammaraggi, elementi di fissaggio,

elementi di sollevamento, targhette identificazione

circuiti, morsettiere, canaline di distribuzione interno

quadro e di ogni accessorio per dare il tutto completo.

Le dimensioni, la forma, la tipologia delle

apparecchiature dovranno essere concordate dalla

committente e dalla D.L. .

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ quadro elettrico QE04 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´161,11 3´161,11

6 / 6 Fornitura del materiale per il quadro elettrico da parete

QE05 new f in lamiera metallica di dimensioni minime indicative

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  11´706,71
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Num.Ord.
I M P O R T I
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R I P O R T O  11´706,71

1000x600x200mm da definire con la committente,

verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado

di protezione pari a IP54, resistente agli urti, marcatura

CE, costituita da elementi componibili preforati o chiusi,

barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello

in vetro, pannelli, guarnizioni di tenuta, fornito completo

di ogni accessorio, atto a contenere apparati in modulo

DIN mm 17,5, interruttori secondo gli schemi elettrici di

progetto allegati e contenete apparecchiature

quali:interruttori automatici, fusibili sezionabili, contatti

ausiliari interruttori, ecc, morsettiera. Sono compresi: gli

accessori da inserire all'interno del quadro, eventuali

voci non riportate in questo elenco debbono ritenersi

comprensive nella fornitura con le specifiche riportate

negli allegati disegni di progetto.

La voce si ritiene comprensiva della fornitura delle varie

apparecchiature, ammaraggi, elementi di fissaggio,

elementi di sollevamento, targhette identificazione

circuiti, morsettiere, canaline di distribuzione interno

quadro e di ogni accessorio per dare il tutto completo.

Le dimensioni, la forma, la tipologia delle

apparecchiature dovranno essere concordate dalla

committente e dalla D.L. .

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ quadro elettrico QE05 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´865,83 2´865,83

7 / 7 Fornitura del materiale per il quadro elettrico da parete

QE box TVcc1 in vetroresina di dimensioni minime indicative

f 650x540x260mm da definire con la committente, avente

grado di protezione pari a IP66 doppio isolamento,

resistente agli urti, marcatura CE, barrature di sostegno

per le apparecchiature,  guarnizioni di tenuta, fornito

completo di ogni accessorio, atto a contenere apparati in

modulo DIN mm 17,5, con portella ceca, contenente:

‐ 1 interruttore portafusibili monofase con fusibili da 10A

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  14´572,54
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R I P O R T O  14´572,54

o interruttore magnetotermico da 10A protezione

primario trasformatore;

‐ 1 interruttore portafusibili monofase con fusibili da 10A

o interruttore magnetotermico da 10A protezione

secondario trasformatore;

‐ 1 interruttore portafusibili monofase con fusibili da 2A

o interruttore magnetotermico da 2A protezione per la

linea di partenza;

‐ 1 Trasformatore da esterno con ingresso 220 Vac e

uscita 24 Vac. Massimo 5A. Utilizzabile con telecamere

Dome Honeywell. codice CT5002 o similari;

‐ 1 interruttore portafusibili monofase con fusibili da 10A

per protezione scaldiglia quadro e presa quadro;

‐ 1 scaldiglia quadro;

‐ 1 presa da quadro 10A;

targhette di identificazione dei circuiti, spazio atto a

contenere il convertitore fibraottica, accessori per

attestazioni fibra ottica, accessori per cavi telecamere,

accessori per cavi RJ45, viti di chiusura pannelli il tutto

cablato e messo in opera, elementi per il fissaggio il tutto

completo di ogni accessorio per dare il tutto completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ box TVcc telecamere tipo SNP‐6230RHP (o similare) 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 694,33 12´497,94

8 / 8 Fornitura del materiale per il quadro elettrico da parete

QE box TVcc2 in vetroresina di dimensioni minime indicative

f 650x540x260mm da definire con la committente, avente

grado di protezione pari a IP66 doppio isolamento,

resistente agli urti, marcatura CE, barrature di sostegno

per le apparecchiature,  guarnizioni di tenuta, fornito

completo di ogni accessorio, atto a contenere apparati in

modulo DIN mm 17,5, con portella ceca, contenente:

‐ 1 interruttore portafusibili monofase con fusibili da 10A

o interruttore magnetotermico da 10A protezione

scaldiglia quadro;

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  27´070,48
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R I P O R T O  27´070,48

‐ 1 interruttore portafusibili monofase con fusibili da 10A

o interruttore magnetotermico da 10A protezione

sistema fibra;

‐ 1 scaldiglia quadro;

targhette di identificazione dei circuiti, spazio atto a

contenere il convertitore fibraottica, accessori per

attestazioni fibra ottica, accessori per cavi telecamere,

viti di chiusura pannelli il tutto cablato e messo in opera,

elementi per il fissaggio il tutto completo di ogni

accessorio per dare il tutto collaudato e funzionante.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+box TVcc tipo SNV‐6084RP (o similare) 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 343,35 3´090,15

9 / 9 Fornitura del materiale per il quadro elettrico da parete

QE box in vetroresina di dimensioni minime indicative

rivelatori f 500x430x210 mm da definire con la committente,

avente grado di protezione pari a IP66 doppio

isolamento, resistente agli urti, marcatura CE, barrature

di sostegno per le apparecchiature, guarnizioni di tenuta,

fornito completo di ogni accessorio, atto a contenere

apparati in modulo DIN mm 17,5, con portella ceca,

contenente:

‐ 1 interruttore portafusibili monofase con fusibili da 10A

o interruttore magnetotermico da 10A protezione

primario trasformatore;

‐ 1 interruttore portafusibili monofase con fusibili da 10A

o interruttore magnetotermico da 10A protezione

secondario trasformatore;

‐ 1 interruttore portafusibili monofase con fusibili da 2A

o interruttore magnetotermico da 2A protezione per la

linea di partenza;

‐ 1 Trasformatore da esterno con ingresso 220 Vac e

uscita 24 Vac. Massimo 250VA.

targhette di identificazione dei circuiti, accessori per

attestazioni fibra ottica, accessori per cavi telecamere,

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  30´160,63
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  30´160,63

accessori per sistema antintrusione, viti di chiusura

pannelli il tutto cablato e messo in opera, tettoia in

lamiera, elementi per il fissaggio il tutto completo di ogni

accessorio per dare il tutto collaudato e funzionante.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ box rivelatori 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 450,17 3´151,19

10 / 10 Fornitura delle apparecchiature di protezione da inserire

QE appbox nei quadri dedicati al sistema Antintrusione. La voce si

DEA f ritiene comprensiva di 1 interruttore portafusibili

monofase con fusibili da 10A o interruttore

magnetotermico da 10A protezione box, 1 interruttore

portafusibili monofase con fusibili da 10A o interruttore

magnetotermico da 10A protezione per la linea di

partenza; barra DIN per alloggio interruttori, targhette di

identificazione dei circuiti, accessori per attestazioni

fibra ottica, accessori per cavi telecamere, accessori per

sistema antintrusione, viti di chiusura pannelli, tettoia in

lamiera, elementi per il fissaggio il tutto completo di ogni

accessorio per dare il tutto.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ apparecchiature per BOX antintrusione 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 175,49 1´579,41

Parziale Quadri elettrici  (SbCat 1) euro 34´891,23

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  34´891,23
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  34´891,23

Canali e tubazioni  (SbCat 2)

11 / 11 Fornitura di Canale zincata in lamiera di acciaio zincato a

CA.ZINC200 f caldo tipo sendzimir, sistema di giunzione meccanica che

garantisce la continuità elettrica, setto separatore, grado

di Protezione IP 40, completa di coperchio e ogni altro

accessorio di installazione come pezzi speciali, curve per

dare il tutto completo.

Dim. 200x75 mm.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ canale zona power center esistente 15,00

+ derivazioni esterne 800,00

SOMMANO €/mt 815,00 12,55 10´228,25

12 / 12 Fornitura di Tubazione in PVC Rigida autoestinguente,

TU.PVC20 f privo di alogeni, con Marchio IMQ ( Norme CEI EN 50086

), Rigidità dielettrica superiore a 2000V con 50Hz per 15

min, resistenza allo schiacciamento superiore a 750

Newton, colore grigio RAL 7035. La voce si ritiene

comprensiva di raccordi di giunzione lineare, curve a 90°,

raccordi di derivazione, elementi di giunzione, clips di

fissaggio e quant' altro necessario a dare il lavoro

completo.

Diametro 20 mm

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ distribuzione linee 400,00

+ distribuzione rivelatori zona scala esterna 60,00

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  460,00 45´119,48
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  460,00 45´119,48

SOMMANO €/mt 460,00 2,92 1´343,20

13 / 13 Fornitura di Tubazione in PVC Rigida autoestinguente,

TU.PVC25 f privo di alogeni, con Marchio IMQ ( Norme CEI EN 50086

), Rigidità dielettrica superiore a 2000V con 50Hz per 15

min, resistenza allo schiacciamento superiore a 750

Newton, colore grigio RAL 7035, completo di ogni

accessorio di fissaggio scatole rompitratta ogni 15 mt e

derivazione per dare il tutto completo.

Diametro 25 mm.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ distribuzione linee rilevatori cancelli 120,00

+ distribuzione linee per telecamere 280,00

+ distribuzione linee per BOX TORSUS (o similare) 180,00

SOMMANO €/mt 580,00 2,49 1´444,20

14 / 14 Fornitura di Scatola di derivazione in PVC con coperchio

SCA.PVC170X cieco e pareti liscie, grado di protezione IP 55, per

110 impieghi civili o industriali, colore grigio RAL 7035,

f coperchio basso, completa di raccordi pressacavi,

morsettiere di derivazione, allaccio linee elettriche,

guaine flessibili, raccordi per guaina, accessori di

derivazione e fissaggio  e quant'altro necessario a dare il

lavoro completo.

Dim. 170x110x70 mm

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  47´906,88



CVR Engineering Studio Associato di Canova e Volpi

Via Papa Paolo VI n° 15 – 25018 Montichiari (BS) pag. 12
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  47´906,88

+ derivazioni 27,00

+ derivazioni all'interno delle strutture 60,00

SOMMANO cadauno 87,00 6,32 549,84

Parziale Canali e tubazioni  (SbCat 2) euro 13´565,49

Linee elettriche  (SbCat 3)

15 / 15 Fornitura di Conduttore Multipolare FG7(0)R non

CV.FG7OR.5G propaganti l'incendio e a ridotta emissione di Gas

35 Corrosivi. CEI 20‐22 II, / 20‐37 pt. 1 / 20‐13. Guaina in

F PVC qualità RZ, Riempitivo in materiale non fibroso e non

igroscopico, isolamento in gomma vulcanizzata HEPR di

Qualità G7, conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto o stagnato. Tensione Nominale 0.6/1KV,

Temperatura massima di esercizio +90°C.

Colori anime: Pentapolare: nero‐nero‐marrone‐blu‐

gialloverde

Colore guaina: Grigio chiaro RAL 7035.

SEZIONE 5G35 mmq

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ linea da quadro power center esistente a nuovo

quadro QE01 10,00

+ linea da nuovo quadro QE‐01 a nuovo quadro zona

edificio "L" QE‐04 179,00

SOMMANO €/mt 189,00 18,48 3´492,72

16 / 16 Fornitura di Conduttore Multipolare FG7(0)R non

CV.FG7OR.5G propaganti l'incendio e a ridotta emissione di Gas

16 Corrosivi. CEI 20‐22 II, / 20‐37 pt. 1 / 20‐13. Guaina in

F PVC qualità RZ, Riempitivo in materiale non fibroso e non

igroscopico, isolamento in gomma vulcanizzata HEPR di

Qualità G7, conduttore a corda flessibile di rame rosso

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  51´949,44
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R I P O R T O  51´949,44

ricotto o stagnato. Tensione Nominale 0.6/1KV,

Temperatura massima di esercizio +90°C.

Colori anime: Pentapolare: nero‐nero‐marrone‐blu‐

gialloverde

Colore guaina: Grigio chiaro RAL 7035.

SEZIONE 5G16 mmq

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ linea da nuovo quadro QE‐01 a nuovo quadro zona

edificio "P" QE‐03 232,00

+ linea da nuovo quadro QE‐01 a nuovo quadro zona

edificio "A" QE‐05 194,00

SOMMANO €/mt 426,00 9,24 3´936,24

17 / 17 Fornitura di Conduttore Multipolare FG7(0)R non

CV.FG7OR.5G propaganti l'incendio e a ridotta emissione di Gas

4 Corrosivi. CEI 20‐22 II, / 20‐37 pt. 1 / 20‐13. Guaina in

F PVC qualità RZ, Riempitivo in materiale non fibroso e non

igroscopico, isolamento in gomma vulcanizzata HEPR di

Qualità G7, conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto o stagnato. Tensione Nominale 0.6/1KV,

Temperatura massima di esercizio +90°C.

Colori anime: Pentapolare: nero‐nero‐marrone‐blu‐

gialloverde

Colore guaina: Grigio chiaro RAL 7035.

SEZIONE 5G4 mmq

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ linea da nuovo quadro QE‐01 a nuovo quadro zona

edificio "R" QE‐02 120,00

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  120,00 55´885,68
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R I P O R T O  120,00 55´885,68

SOMMANO €/mt 120,00 3,36 403,20

18 / 18 Fornitura di Conduttore Multipolare FG7(0)R non

CV.FG7OR.3G propaganti l'incendio e a ridotta emissione di Gas

16 Corrosivi. CEI 20‐22 II, / 20‐37 pt. 1 / 20‐13. Guaina in

F PVC qualità RZ, Riempitivo in materiale non fibroso e non

igroscopico, isolamento in gomma vulcanizzata HEPR di

Qualità G7, conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto o stagnato. Tensione Nominale 0.6/1KV,

Temperatura massima di esercizio +90°C.

Colori anime: Tripolare: nero‐blu‐gialloverde

Colore guaina: Grigio chiaro RAL 7035.

SEZIONE 3G16 mmq

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ linea da quadro QE‐03 a BOX 6 antintrusione 376,00

+ linea da BOX 6 antintrusione a BOX 5 antintrusione 145,00

+ linea da quadro QE‐04 a scatola TVCC 6 123,00

+ linea da scatola TVCC 6 a scatola TVCC 5 91,00

+ linea da scatola TVCC 5 a scatola TVCC 4 139,00

+ linea da scatola TVCC 4 a scatola TVCC 3 110,00

+ linea da scatola TVCC 3 a scatola TVCC 2 84,00

+ linea da scatola TVCC 2 a scatola TVCC 1 134,00

SOMMANO €/mt 1´202,00 6,43 7´728,86

19 / 19 Fornitura di Conduttore Multipolare FG7(0)R non

CV.FG7OR.3G propaganti l'incendio e a ridotta emissione di Gas

10 Corrosivi. CEI 20‐22 II, / 20‐37 pt. 1 / 20‐13. Guaina in

F PVC qualità RZ, Riempitivo in materiale non fibroso e non

igroscopico, isolamento in gomma vulcanizzata HEPR di

Qualità G7, conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto o stagnato. Tensione Nominale 0.6/1KV,

Temperatura massima di esercizio +90°C.

Colori anime: Tripolare: nero‐blu‐gialloverde

Colore guaina: Grigio chiaro RAL 7035.

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  64´017,74
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R I P O R T O  64´017,74

SEZIONE 3G10 mmq

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ linea da quadro QE‐04 a scatola TVCC 7 326,00

+ linea da scatola TVCC 7 a scatola TVCC 8 100,00

+ linea da scatola TVCC 8 a scatola TVCC 9 96,00

+ linea da quadro QE‐04 a BOX 2 antintrusione 288,00

+ linea da BOX 2 antintrusione a BOX 1 antintrusione 149,00

+ linea da quadro QE‐04 a BOX 3 antintrusione 288,00

+ linea da BOX 3 antintrusione a BOX 4 antintrusione 183,00

+ linea da quadro QE‐05 a BOX MASTER antintrusione 193,00

+ linea da BOX MASTER a BOX 8 antintrusione 119,00

SOMMANO €/mt 1´742,00 4,56 7´943,52

20 / 20 Fornitura di Conduttore Multipolare FG7(0)R non

CV.FG7OR.3G propaganti l'incendio e a ridotta emissione di Gas

6 Corrosivi. CEI 20‐22 II, / 20‐37 pt. 1 / 20‐13. Guaina in

F PVC qualità RZ, Riempitivo in materiale non fibroso e non

igroscopico, isolamento in gomma vulcanizzata HEPR di

Qualità G7, conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto o stagnato. Tensione Nominale 0.6/1KV,

Temperatura massima di esercizio +90°C.

Colori anime: Tripolare: nero‐blu‐gialloverde

Colore guaina: Grigio chiaro RAL 7035.

SEZIONE 3G6 mmq

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ linea ups QE‐03 2,00

+ linea ups QE‐04 2,00

+ linea ups QE‐05 2,00

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  6,00 71´961,26
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  6,00 71´961,26

SOMMANO €/mt 6,00 2,61 15,66

21 / 21 Fornitura di Conduttore Multipolare FG7(0)R non

CV.FG7OR.3G propaganti l'incendio e a ridotta emissione di Gas

4 Corrosivi. CEI 20‐22 II, / 20‐37 pt. 1 / 20‐13. Guaina in

F PVC qualità RZ, Riempitivo in materiale non fibroso e non

igroscopico, isolamento in gomma vulcanizzata HEPR di

Qualità G7, conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto o stagnato. Tensione Nominale 0.6/1KV,

Temperatura massima di esercizio +90°C.

Colori anime: Tripolare: nero‐blu‐gialloverde

Colore guaina: Grigio chiaro RAL 7035.

SEZIONE 3G4 mmq

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ linea da quadro QE‐03 a scatola TVCC 12 247,00

+ linea da  scatola TVCC 12 a scatola TVCC 11 125,00

+ linea da quadro QE‐03 a BOX 7 antintrusione 201,00

+ linea da quadro QE‐04 a scatola TVCC 10 524,00

+ linea da quadro QE‐04 a scatola rilevatori IR5 293,00

+ linea da scatola rilevatori IR5 a scatola rilevatori IR6 23,00

SOMMANO €/mt 1´413,00 1,93 2´727,09

22 / 22 Fornitura di Conduttore Multipolare FG7(0)R non

CV.FG7OR.3G propaganti l'incendio e a ridotta emissione di Gas

2.5 Corrosivi. CEI 20‐22 II, / 20‐37 pt. 1 / 20‐13. Guaina in

F PVC qualità RZ, Riempitivo in materiale non fibroso e non

igroscopico, isolamento in gomma vulcanizzata HEPR di

Qualità G7, conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto o stagnato. Tensione Nominale 0.6/1KV,

Temperatura massima di esercizio +90°C.

Colori anime: Tripolare: nero‐blu‐gialloverde

Colore guaina: Grigio chiaro RAL 7035.

SEZIONE 3G2,5 mmq

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  74´704,01
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  74´704,01

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ linea ups QE‐02 2,00

+ linea da quadro QE‐03 a scatola TVCC 14 106,00

+ linea da  scatola TVCC 14 a scatola TVCC 13 122,00

+ linea da quadro QE‐05 a scatola TVCC 18 119,00

+ linea da scatola TVCC 18 a scatola TVCC 16 189,00

+ linea da quadro QE‐05 a scatola rilevatori IR1 116,00

+ linea da  scatola rilevatori IR1 a scatola rilevatori IR2 28,00

+ linea da  scatola rilevatori IR2 a scatola rilevatori IR3 32,00

+ linea da quadro QE‐04 a scatola rilevatori IR4 325,00

SOMMANO €/mt 1´039,00 1,28 1´329,92

23 / 23 Fornitura di Conduttore Multipolare FG7(0)R non

CV.FG7OR.3G propaganti l'incendio e a ridotta emissione di Gas

1.5 Corrosivi. CEI 20‐22 II, / 20‐37 pt. 1 / 20‐13. Guaina in

F PVC qualità RZ, Riempitivo in materiale non fibroso e non

igroscopico, isolamento in gomma vulcanizzata HEPR di

Qualità G7, conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto o stagnato. Tensione Nominale 0.6/1KV,

Temperatura massima di esercizio +90°C.

Colori anime: Tripolare: nero‐blu‐gialloverde

Colore guaina: Grigio chiaro RAL 7035.

SEZIONE 3G1,5 mmq

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ linea da quadro QE‐02 a scatola TVCC 15 141,00

+ linea da quadro QE‐02 a Rack dati 02 2,00

+ linea da quadro QE‐03 a Rack dati 03 2,00

+ linea da quadro QE‐04 a Rack dati 04 2,00

+ linea da quadro QE‐05 a Rack dati 05 2,00

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  149,00 76´033,93
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  149,00 76´033,93

+ linea da quadro QE‐05 a scatola TVCC 17 87,00

+ linea da quadro QE‐05 a scatola rilevatori IR7 120,00

+ linea da quadro QE‐02 a quadri TVcc SNV‐6084RP 90,00

+ linea da quadro QE‐03 a quadro TVcc SNV‐6084RP 40,00

+ linea da quadro QE‐04 a quadri TVcc SNV‐6084RP 680,00

+ linea da quadro QE‐05 a quadri TVcc SNV‐6084RP 240,00

SOMMANO €/mt 1´406,00 1,16 1´630,96

24 / 24 Fornitura di Conduttore unipolare N07V‐K per tensioni

CV.N0.1x1.5 fino a 1000 V in c.a. per installazioni fisse o protette,

F posato entro tubazioni in vista, incassate o altri sistemi

chiusi. CEI 20‐22 II, IMQ, Tensione nominale 450/750V

Condizioni di posa:

‐ Temperatura minima di installazione e maneggio: +5°C.

‐ Temperatura Massima di esercizio: + 70° C

‐ Raggio minimo di curvatura : 4 volte il diametro

esterno.

‐ Sforzo massimo di tiro : 50 N/mm² di sezione totale del

rame

e quant'altro necessario a dare il lavoro finito alla regola

dell'arte.

Sezione 1x1.5 mmq

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ Cablaggi interni quadri 200,00

SOMMANO €/mt 200,00 0,41 82,00

25 / 25 Fornitura di Cavo per trasmissione dati F/TP Cat. 6

046.80.01.01 Doppia guaina PVC isolam. GR° 4 BLU, guaina tipo LoSH,

F per sistemi di cablaggio strutturato trasmissione dati ad

alta frequenza, IEEE 802.3, IEEE 802.5, ATM, 100 BASET

ETHERNET, 1000 BASE‐T, Gigabit Ethernet; Standard

Normativi: EN 50288, ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568.B, EN

50173.1; Sistema di connessione: EIA/TIA 568 A e B

Installazione: EN 50174 Direttive: RoHS 2002/95/EC;

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  77´746,89
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  77´746,89

Conduttore interno: Rigido in rame rosso ‐ sezione

nominale AWG 24/1 o 0,51 mmq (In accordo: IEC 60228

cl. 1, VDE 0295 cl. 1),

Isolamento singoli conduttori: Polietilene (PE) spessore

1,10 mm.

Classificato:

Colori: Blu+Bianco/Blu, Arancio+Bianco/Arancio, Verde+

Bianco/Verde, Marrone+Bianco/Marrone

Schermatura: Nastro accoppiato alluminio/poliestere AL/

PES

Guaina Esterna e comportamento al fuoco:Cloruro di

 polivinile non propagante lfincendio (PVC‐FR)

Doppia guaina spessore 1,2 mm ognuna Classificato: IEC

60332‐1, CEI 20‐22 I CEI 20‐35, CEI 20‐37 IEC 60754‐1 e

60754‐2 IEC 61034, Colore: Blu (RAL 5015)

Marchiatura: FANTONET BY AMBRA90 ‐ gggaa ‐ hh:mm ‐

F/TP 4 PR AWG 24/1 100 OHM CATEGORY 6 EN 50288‐5‐

 1 IEC 60332.1 CM 75‹C VERIFIED ‐ 0,6/1 kV ‐ PVC.

Sezione 4x2 (4 coppie) AWG 24/1.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ cavo per telecamere 54,00

+ derivazioni varie 360,00

SOMMANO €/mt 414,00 1,91 790,74

26 / 26 Fornitura di Cavo FIBRA OTTICA  12 FO monomodale

CV.FIBRA standar, rivesimento "tight" di protezione o "loose tube"

OTTICA F per applicazioni esterne, Tubo centrale cavo w. 12 fibre,

filati di vetro, armatura in acciaio e guaina in PE, questo

cavo può essere usato per LAN e WAN dorsali, linee di

accesso telecom, fibra per le imprese e fibra ottica  per

le connessioni edificio; così come  connessioni di

accesso.

Con la sua guaina MDPE questo cavo è ideale per

l'installazione all'esterno.

Il cavo, con un nastri d'acciaio ondulato armatura è a

prova di roditori, il cavo è adatto per l'installazione in

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  78´537,63
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  78´537,63

condotti e su canali, il cavo è eccellente per

interramento diretto con il corretto riempimento di

sabbia di nuovo,  ISO 11801 2a edizione, EN 50173‐1:

2002. La voce si ritiene compressiva di intestazioni tipo

SC.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ cavo fibra ottica per deposito circuiti TVCC 4´200,00

SOMMANO €/mt 4´200,00 7,50 31´500,00

27 / 27 Fornitura di CAVO schermato per impianti rivelazione

RIV.ANTIND. antintrusione 4x0.22 mmq + 2x0.5 mmq coppie CEI 20‐

CAVO 22II, guaina in  LoSH, completo di accessori di fissaggio e

F posa entro tubazioni predisposte.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ linee dorsali rivelatori ingressi carrai 400,00

+ linee dorsali rivelatore scala esterna 250,00

SOMMANO €/mt 650,00 1,38 897,00

Parziale Linee elettriche  (SbCat 3) euro 62´477,91

Impianto antintrusione  (SbCat 4)

28 / 28 Fornitura di Cavo schermato a due conduttori in rame

cavo.perrilev stagnato della linea‐sensori LN‐TR50 e dei sensori

atori precablati in linea SN‐TR50 e SN‐TR50‐G Marca DEA

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  110´934,63
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  110´934,63

F sistema TORSUS o similare. Dalla scheda di elaborazione

SC‐TR50‐Z1 o SC‐TR50‐Z4 , Conforme a:  Direttiva 2006/

95/CE,  CEI 20‐11, CEI 20‐29 cl.5, CEI 20‐35/1‐2,  EN

50363, EN 60332‐1‐2,  IEC 60332‐1, UL 1581,  RoHS

(Direttive 2000/53/CE, 2002/95/CE, 2002/525/CE, 2011/

65/UE), REACH (Regolamento CE 1907/2006);

Caratteristiche tecniche:  Diametro: 6,2 mm,  Conduttori:

2 twistati, in rame stagnato, Sezione dei conduttori: 0,25

mm² (24 AWG);  Temperatura di esercizio: ‐40 ÷ +80 °C

(posa fissa), ‐15 ÷ +80 °C (posa mobile),  Temperatura di

installazione: ‐15 ÷ +50 °C;  Tensione di isolamento: 0,6/1

kV;  Isolamento conduttori: mescola termoplastica a

base poliolefinica;  Schermatura: treccia in rame

stagnato (copertura >90%) nastro di alluminio/poliestere

(copertura >100%) con conduttore flessibile di continuità

in rame stagnato sez. 0,25 mm² (24 AWG);  Guaina

interna/esterna: mescola termoplastica a base PVC

qualità TM2/RZ non propagante l'incendio Raggio di

curvatura: 15 volte il diametro esterno;  Impiego: il cavo

è idoneo ad essere installato in un raggruppamento di

cavi con tensione di esercizio  Uo/U 0,6/1 kV max;

Colore: grigio o verde.

La voce si ritiene comprensiva delle scatole di

derivazione, elementi di fissaggio o derivazione e

quant'altro necessario per una corretta fornitura.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ derivazione per rilevatori a vibrazione 500,00

+ derivazione per rilevatori a vibrazione 200,00

+ derivazione per rilevatori a vibrazione 200,00

+ derivazione varie 1´000,00

SOMMANO €/mt 1´900,00 1,32 2´508,00

29 / 29 Fornitura di Cavo per trasmissione dati F/TP Cat. 6

046.80.01.01 Doppia guaina PVC isolam. GR° 4 BLU, guaina tipo LoSH,

F per sistemi di cablaggio strutturato trasmissione dati ad

alta frequenza, IEEE 802.3, IEEE 802.5, ATM, 100 BASET

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  113´442,63
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R I P O R T O  113´442,63

ETHERNET, 1000 BASE‐T, Gigabit Ethernet; Standard

Normativi: EN 50288, ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568.B, EN

50173.1; Sistema di connessione: EIA/TIA 568 A e B

Installazione: EN 50174 Direttive: RoHS 2002/95/EC;

Conduttore interno: Rigido in rame rosso ‐ sezione

nominale AWG 24/1 o 0,51 mmq (In accordo: IEC 60228

cl. 1, VDE 0295 cl. 1),

Isolamento singoli conduttori: Polietilene (PE) spessore

1,10 mm.

Classificato:

Colori: Blu+Bianco/Blu, Arancio+Bianco/Arancio, Verde+

Bianco/Verde, Marrone+Bianco/Marrone

Schermatura: Nastro accoppiato alluminio/poliestere AL/

PES

Guaina Esterna e comportamento al fuoco:Cloruro di

 polivinile non propagante lfincendio (PVC‐FR)

Doppia guaina spessore 1,2 mm ognuna Classificato: IEC

60332‐1, CEI 20‐22 I CEI 20‐35, CEI 20‐37 IEC 60754‐1 e

60754‐2 IEC 61034, Colore: Blu (RAL 5015)

Marchiatura: FANTONET BY AMBRA90 ‐ gggaa ‐ hh:mm ‐

F/TP 4 PR AWG 24/1 100 OHM CATEGORY 6 EN 50288‐5‐

 1 IEC 60332.1 CM 75‹C VERIFIED ‐ 0,6/1 kV ‐ PVC.

Sezione 4x2 (4 coppie) AWG 24/1.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ serie tra box 1´400,00

SOMMANO €/mt 1´400,00 1,91 2´674,00

30 / 30 Fornitura di TASTIERA CON DISPLAY ALFANUMERICO

IMP.ANTIF.C MODELLO HONEYWELL CP037‐01 o similare. Tastiera con

HI display a cristalli liquidi retroilluminato 2 linee x 16

f caratteri. Tamper anti rimozione e anti apertura. Per

centrali CERTIFICAZIONE IMQ II LIVELLO. inseritore

impianto antintrusione con montaggio a parete o ad

incasso in apposita scatola. Realizzato in rispetto delle

normative vigenti e alla regola dell'arte, completo di :

‐ Tastiera

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  116´116,63
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R I P O R T O  116´116,63

‐ Cavo schermato 4x0.22 mmq

‐ Elementi di fissaggio o derivazione

elementi di fissaggio o derivazione e quant'altro

necessario a dare il lavoro finito.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ tastierino 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 151,84 151,84

31 / 31 Fornitura di RIO MODELLO HONEYWELL C072 o similare.

RIV.INC.sche Trasduttore a 8 ingressi a doppio bilanciamento

da singolarmente identificabili, 4 uscite logiche

f programmabili con portata 4 mA cad. Trasformabili in

Open Collector. Collegamento con la centrale tramite

bus RS‐485. In contenitore plastico completo di tamper

antiapertura. Dimensioni 16x15x4 mm (LxHxP).

Alimentazione 12VCC (da Bus). Certificate EN50131‐3

Grado 3.

La voce si ritiene comprensiva di schede di interfaccia,

cavi di connessione e quant'altro necessario a dare il

lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 128,95 1´934,25

32 / 32 Fornitura di Centrale Ibrida Galaxy Dimension 16‐520

RIV.INC.CENT Zone MODELLO HONEYWELL C520‐D‐E1 o similare,16

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  118´202,72
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R I P O R T O  118´202,72

R.new ingressi programmabili a bilanciamento multiplo

f selezionabile singolarmente, otto uscite programmabili

in morsettiera, sei triggers su connettore flat, una porta

seriale standard, un box capiente ed un alimentatore

integrato. Certificata EN5131‐1 per installazioni con

grado di sicurezza 3 o inferiore.

La voce si ritiene comprensiva di BATTERIA ERMETICA

12V 17Amp VRLA. MODELLO POWERSONIC PS12170VDS

(o similare) di alimentazione, Interfaccia Ethernet.

Formati di trasmissione supportati: SIA (liv:0‐4),

Microtech. MODELLO HONEYWELL E080‐04  (o similare) .

La voce si ritiene comprensiva di batterie tampone di

alimentazione, schede di interfaccia, cavi di connessione

e quant'altro necessario a dare il lavoro finito alla regola

dell'arte.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ centrale antintrusione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´661,81 1´661,81

33 / 33 Fornitura di sensori a vibrazione TORSUS 50 Sensore

IMP.ANTI.RIV TORSUS 50 (o similare) precablato in linea‐sensori ‐

.vib Passo 2,5m ‐ VERDE Marca DEA sistema TORSUS o

2 f similare. La voce si ritiene comprensiva di Sensore

TORSUS 50 precablato in linea‐sensori ‐ Passo 2,5m ‐

VERDE, cavi di alimentazione, cavi di segnale, elementi di

fissaggio o derivazione e quant'altro necessario a dare il

lavoro finito.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  119´864,53
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R I P O R T O  119´864,53

+ Linea sensori TORSUS 50 SN50‐250V (o similare) 41,00

SOMMANO cadauno 41,00 35,86 1´470,26

34 / 34 Fornitura di Contenitore per giunzione/terminazione

IMP.ANTIF.co linee‐sensori SERIR50/TORSUS50 (o similare) codice

ntenit JTBX‐ST50, Marca DEA sistema TORSUS o similare. La

f voce si ritiene comprensiva di contenitori JTBX‐ST50,

elementi di fissaggio o derivazione e quant'altro

necessario a dare il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ contenitori JTBX‐ST50 (o similare) 75,00

SOMMANO cadauno 75,00 7,63 572,25

35 / 35 Fornitura di Resina poliuretanica da 100g per contenitori

IMP.ANTIF.RI di giunzione/terminazione codice RP‐100, Marca DEA

V.resi sistema TORSUS o similare. La voce si ritiene

f comprensiva di Resisna RP‐100, elementi di fissaggio o

derivazione e quant'altro necessario a dare il lavoro

completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ Resina 37,00

SOMMANO cadauno 37,00 11,45 423,65

36 / 36 Fornitura di Fascette autobloccanti per sistemi TORSUS ‐

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  122´330,69
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R I P O R T O  122´330,69

IMP.ANTIF.RI 100pz ‐ 186 x 4,5mm (lunghezza x larghezza) codice

V.fasc FMP‐186, Marca DEA sistema TORSUS o similare. La voce

f si ritiene comprensiva di Fascette FMP‐186, elementi di

fissaggio o derivazione e quant'altro necessario a dare il

lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ fascette 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 11,45 515,25

37 / 37 Fornitura di Accumulatore 12V 7Ah codice NP7‐12. La

IMP.ANTIF.RI voce si ritiene comprensiva di accumulatori NP7‐12,

V.Accu Marca DEA sistema TORSUS o similare, installazione

f accumulatori, cavi di alimentazione, cavi di segnale,

elementi di fissaggio o derivazione e quant'altro

necessario a dare il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ accumulatori 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 34,34 309,06

38 / 38 Fornitura delle schede elettroniche per il sistema DEA,

IMP. ANTIN. da aggiungere al sistema DEA, elenco apparecchiature:

SCHEDE f ‐ N°1 SC‐DN‐CTRL: Controllore di rete DEA NET (Marca

DEA sistema TORSUS o similare),

‐ N° 8 SC‐DN‐HTRPT: Scheda di interconnessione per rete

DEA NET (Marca DEA sistema TORSUS o similare),

‐ N° 16 SC‐DN‐IO: Scheda di input/output per rete DEA

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  123´155,00
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R I P O R T O  123´155,00

NET (Marca DEA sistema TORSUS o similare),

‐ N° 6 SC‐DN‐ER16: Scheda di espansione a 16 relè per

rete DEA NET (Marca DEA sistema TORSUS o similare),

‐ N° 8 AL‐DN‐DEAPW: Alimentatore lineare stabilizzato a

microprocessore 2,5A ‐ 13,8Vcc (Marca DEA sistema

TORSUS o similare),

‐ N°11 SC‐TR50‐Z4: Scheda di elaborazione a 4 zone per

TORSUS 50 (Marca DEA sistema TORSUS o similare),

scheda per interfaccia pc, cavi di connessione, collaudo,

materiali di consumo e quant'altro necessario a dare il

lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ schede elettroniche 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´066,90 20´066,90

39 / 39 Fornitura di sensori a vibrazione TORSUS 50 Linea‐

IMP.ANTI.RIV sensori TORSUS 50 (Marca DEA sistema TORSUS o

.vib similare) precablata con 20 sensori ‐ Passo 2,5m ‐ VERDE

1 f ,sensore con Linea di rivelazione precablata con

lunghezza di 50 metri. Una linea può essere composta da

25 o 20 sensori SN‐TR50 a seconda che il pannello di

recinzione da proteggere abbia una lunghezza,

rispettivamente, di 2 e 2,5 metri. La linea‐sensori LN‐

TR50 dev'essere collegata alla scheda di elaborazione SC‐

TR50‐Z1 o SC‐TR50‐Z4 tramite cavo CV‐ST50 (Marca DEA

sistema TORSUS o similare). La lunghezza del cavo che

collega la linea‐sensori alla relativa scheda di

elaborazione non deve superare i 150 metri.

 La voce si ritiene comprensiva di Linea‐sensori TORSUS

50 precablata 2,5m n°20 sensori(LN25‐TR50‐250V),

colore VERDE, Contenitore per giunzione/terminazione

linee‐sensori SERIR50/TORSUS50, cavi di alimentazione,

cavi di segnale, elementi di fissaggio o derivazione e

quant'altro necessario a dare il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ Linea sensori TORSUS 50  precablata LN20‐TR50‐250V

(o similare) 27,00

SOMMANO cadauno 27,00 640,92 17´304,84

40 / 40 Fornituradi Sensore PIR da esterno ‐ Portata 40m x 4m

IMP.ANTIF.RI con codice PSIP‐404/ 5(Marca DEA sistema TORSUS o

V.sen1 similare), Questi rivelatori hanno un sistema di

f rilevamento intelligente che utilizza dati dall'ambiente

circostante , quali le condizioni di temperatura e di

illuminamento , per regolare automaticamente la

sensibilità . Sono inoltre dotati di anti‐ rotazione e anti ‐

mascheramento funzioni, che con rilevano atti di

vandalismo o manomissione dell'apparecchio, unità di

questa serie, un rivelatore PIR supplementare sul fondo

per coprire l'area appena sotto l'unità . Il rivelatore PIR

sul fondo ha uscita indipendente separare dal

rilevamento principale. Per le applicazioni di

videosorveglianza , l'area di rilevamento deve essere

all'interno del campo visivo della telecamera in arder per

garantire che un intruso che fa scattare l'allarme è visto .

L' angolo di rilevamento nella zona principale della con

SIP ‐ 404/5 essere regolata per abbinare facilmente il

campo visivo della telecamera . E , la zona di scorrimento

del rivelatore con essere utilizzato per il rilevamento di

seguito e dintorni l'unità.

Specifiche tecniche:

lntelligent PIR Detection System

‐ Rilevamento di illuminamento end temperatura

ambiente per la gestione automatica della sensibilità

‐ Algoritmo di rilevamento avanzato

‐ Tre dual pyro‐elementi con brevettato a doppia

conduttiva

Schermatura per area principale

 Built‐in rivelatore creep zone (Double Duci pyro‐

elementi)

 Funzioni anti‐vandalismo

‐ Funzione anti‐rotazione con 3 Oxis accelerometro

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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‐ La funzione anti‐mascheramento con la foto‐beam

‐ Corpo in policarbonato rinforzato

‐Max. 4m (13ft.) altezza di montaggio

  selettore di sensibilità lndependent per scorrimento /

zone vicino / lontano

 Selettore logica di rilevamento

 selettore di rilevamento

 N.O. lndependent fine N.C. uscite

 allarme regolabile intervallo di calce

 BS8418‐Compliant U.K.

Metodo di rilevazione inlrared passivo

( main zona n) 30 x 20m ( 65ft Loox . ] l 40 xl O m ( 130 x

33 ft ) l 40 x 4 m ( 130 x 13 ft ]

(creep Zane ) 3x 5m ( l O x 16ft . ] installato 2,3 ot ( 7.6ft .

] altezza , 6 x 9m (20 x 30ft . ] installato a 4m ( 13ft. ]

altezza, angolo di rilevamento regolabile

orizzontalmente

Ingresso  16VDe 22 ‐ 26VAe , 22 ‐ 26VAe opzionale UNII

riscaldamento

corrente disegnare 40mA max . ( 12VDC ] 75mA max. (

24VAC ] , 415mA max. ( 24VAC ] con optional UNII

riscaldamento

Altezza di montaggio 2,3 ta 4 m 7,6 ta 13 ft

Selettore di sensibilità Far : SH / H / M / l Prossimità: SH /

H / M / l zona ereep : SH / H / M / l

Gamma selectar Area Far : On/011

Log Detection selectar ic E / O

Allarme output (area main ) N.O. , N.e. 28VDe 0.2A max .

Allarme output (zona creep) N.O. , N.e. 28VDe 0.2A max .

Allarme intervallo di periodo 011 / 15 , 30 , 60 sec .

Uscita guasto N.C. , 28 voe 0,2 A max .

Uscita Tamper N.C. , 28 VDe 0.1 A max .

Periodo di allarme ca. 2 sec .

Periodo di riscaldamento ca . 60 sec .

Temperatura di esercizio ‐25 ta +60' C , ‐40 ta +60' C con

UNII riscaldamento opzionali ( ‐13 a +140 " f , ‐40 ta +140

" f opzionale UNII riscaldamento ]

Valutazione lP : IP65

Dimensioni (A x L x P ] 248 xl 02 x 266 millimetri ( 9.8 x

4.0 xl 0,5 pollici ] peso 0,4 kg ( 48 oz ]

. La voce si ritiene comprensiva di sensore PSIP‐404/5,

staffe per posa a parete con regolazione in orizzontale e

verticale, cavi di alimentazione, cavi di segnale, elementi

di fissaggio o derivazione e quant'altro necessario a dare

il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ Sensore PSIP‐404/5 (o similare) zona ingressi 3,00

+ Sensore PSIP‐404/5 (o similare) zona scala 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 763,00 3´052,00

41 / 41 Fornitura di Sensore PIR da esterno ‐ Portata 40m x 4m

IMP.ANTIF.RI con codice PSIP‐404 (Marca DEA sistema TORSUS o

V.sen2 similare) , Questi rivelatori hanno un sistema di

f rilevamento intelligente che utilizza dati dall'ambiente

circostante , quali le condizioni di temperatura e di

illuminamento , per regolare automaticamente la

sensibilità . Sono inoltre dotati di anti‐ rotazione e anti ‐

mascheramento funzioni, che con rilevano atti di

vandalismo o manomissione dell'apparecchio, unità di

questa serie, un rivelatore PIR supplementare sul fondo

per coprire l'area appena sotto l'unità . Il rivelatore PIR

sul fondo ha uscita indipendente separare dal

rilevamento principale. Per le applicazioni di

videosorveglianza , l'area di rilevamento deve essere

all'interno del campo visivo della telecamera in arder per

garantire che un intruso che fa scattare l'allarme è visto .

L' angolo di rilevamento nella zona principale della con

SIP ‐ 404 essere regolata per abbinare facilmente il

campo visivo della telecamera . E , la zona di scorrimento

del rivelatore con essere utilizzato per il rilevamento di

seguito e dintorni l'unità.

Specifiche tecniche:

lntelligent PIR Detection System

‐ Rilevamento di illuminamento end temperatura

ambiente per la gestione automatica della sensibilità

‐ Algoritmo di rilevamento avanzato

‐ Tre dual pyro‐elementi con brevettato a doppia

conduttiva

Schermatura per area principale

 Built‐in rivelatore creep zone (Double Duci pyro‐

elementi)

 Funzioni anti‐vandalismo

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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‐ Funzione anti‐rotazione con 3 Oxis accelerometro

‐ La funzione anti‐mascheramento con la foto‐beam

‐ Corpo in policarbonato rinforzato

‐Max. 4m (13ft.) altezza di montaggio

  selettore di sensibilità lndependent per scorrimento /

zone vicino / lontano

 Selettore logica di rilevamento

 selettore di rilevamento

 N.O. lndependent fine N.C. uscite

 allarme regolabile intervallo di calce

 BS8418‐Compliant U.K.

Metodo di rilevazione inlrared passivo

( main zona n) 30 x 20m ( 65ft Loox . ] l 40 xl O m ( 130 x

33 ft ) l 40 x 4 m ( 130 x 13 ft ]

(creep Zane ) 3x 5m ( l O x 16ft . ] installato 2,3 ot ( 7.6ft .

] altezza , 6 x 9m (20 x 30ft . ] installato a 4m ( 13ft. ]

altezza, angolo di rilevamento regolabile

orizzontalmente

Ingresso  16VDe 22 ‐ 26VAe , 22 ‐ 26VAe opzionale UNII

riscaldamento

eurrent disegnare 40mA max . ( 12VDC ] 75mA max. (

24VAC ] , 415mA max. ( 24VAC ] con optional UNII

riscaldamento

Altezza di montaggio 2,3 ta 4 m 7,6 ta 13 ft

Selettore di sensibilità Far : SH / H / M / l Prossimità: SH /

H / M / l zona ereep : SH / H / M / l

Gamma selectar Area Far : On/011

Log Detection selectar ic E / O

Allarme autput (area main ) N.O. , N.e. 28VDe 0.2A max .

Allarme autput (zona creep) N.O. , N.e. 28VDe 0.2A max .

Allarme intervallo di periodo 011 / 15 , 30 , 60 sec .

Uscita guasto N.C. , 28 voe 0,2 A max .

Uscita Tamper N.C. , 28 VDe 0.1 A max .

Periodo di allarme ca. 2 sec .

Periodo di riscaldamento ca . 60 sec .

Temperatura di esercizio ‐25 ta +60' C , ‐40 ta +60' C con

UNII riscaldamento opzionali ( ‐13 a +140 " f , ‐40 ta +140

" f opzionale UNII riscaldamento ]

Valutazione lP : IP65

Dimensioni (A x L x P ] 248 xl 02 x 266 millimetri ( 9.8 x

4.0 xl 0,5 pollici ] peso 0,4 kg ( 48 oz ].  La voce si ritiene

comprensiva di sensore PSIP‐404, staffe per posa a

parete con regolazione in orizzontale e verticale, cavi di

alimentazione, cavi di segnale, elementi di fissaggio o

derivazione e quant'altro necessario a dare il

lavorocompleto.

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ sensore PSIP‐404 (o similare) zona ingressi 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 610,40 1´831,20

42 / 42 Fornitura di Sirena calotta bianca con codice TRIADE LS/

IMP.ANTIF.RI LED. La voce si ritiene comprensiva di sirena TRIADE LS/

V.sir LED (Marca DEA sistema TORSUS o similare),

f installazione sirena, cavi di alimentazione, cavi di

segnale, elementi di fissaggio o derivazione e quant'altro

necessario a dare il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ sirena 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 97,66 781,28

43 / 43 Fornitura di Armadio in poliestere IP65 precablato ‐

IMP.ANT.RIV. 585x800x300mm (B x H x P) codice AP‐4C, Marca DEA

armd sistema TORSUS o similare. La voce si ritiene

1 f comprensiva di Armadio AP‐4C, posa delle

apparecchiature all'interno dell' Armadio previo accordo

con la D.L., morsettiere, barra DIN, cavi di alimentazione,

cavi di segnale, elementi di fissaggio o derivazione e

quant'altro necessario a dare il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ armadio (master) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 747,74 747,74

44 / 44 Fornitura di Armadio in poliestere IP65 precablato ‐

IMP.ANT.RIV. 515x650x250mm (B x H x P) codice AP‐3C, Marca DEA

armd sistema TORSUS o similare. La voce si ritiene

2 f comprensiva di Armadio AP‐3C, morsettiere, barra DIN,

cavi di alimentazione, cavi di segnale, elementi di

fissaggio o derivazione e quant'altro necessario a dare il

lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ Armadio 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 564,62 4´516,96

Parziale Impianto antintrusione  (SbCat 4) euro 60´521,29

Impianto TVcc  (SbCat 5)

45 / 45 Fornitura di palo rastremato dritto in lamiera, sono

PALO.H6 f costruiti mediante piegatura circolare di trapezi di

lamiera in acciaio S235JR (UNI EN 10025),

successivamente i lembi longitudinali affacciati dopo la

piegatura sono saldati mediante processo automatizzato

certificato IIS.

Ad ogni palo vengono realizzate le seguenti lavorazioni:

‐ asola entrata cavi;

‐ applicazione della taschina di messa a terra;

‐ asola per morsettiera.

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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Tutti i pali, grazie alla conicità 10 mm/m terminano in

cima con dm 60 mm idoneo al montaggio degli accessori

e corpi illuminanti.

La zincatura dei materiali è ottenuta mediante

immersione in vasche di zinco fuso il cui spessore dello

strato di zinco è conforme alle norme UNI EN ISO 1461.I

pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40‐5

e alle norme collegate: Dimensioni e tolleranze: UNI EN

40‐2; Materiali: UNI EN 40‐5; Specifica dei carichi

caratteristici: UNI EN 40‐3‐1;

Verifica mediante calcolo: UNI EN 40‐3‐3; Protezione

della superficie: UNI EN 40‐4. Ogni palo è dotato di

etichetta adesiva CE, idoneo per ZONA 1.

Con le seguenti caratteristiche: altezza 6 metri, altezza

fuori terra 7  metri, interramento 100 centimetri.

La voce si ritiene comprensiva di plinto di fondazione,

elementi di stabilizzazione, pezzi speciali, elementi di

fissaggio vari e quant'altro necessario a dare il lavoro

completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ pali TVCC 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 556,99 8´354,85

46 / 46 Fornitura del materiale per il Punto TVcc realizzato a

pred.tvcc.est vista in rispetto delle normative vigenti e alla regola

dell'arte, completo di :

‐ Quota parte tubo in d.25 mm

‐ Quota parte di cavo di derivazione segnale derivato

dalla dorsale

‐ Scatola di derivazione

‐ Supporto in resina

ogni altro accessorio per dare il tutto completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  179´810,77
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costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ connessione telecamere esterne su palo 15,00

+ connessione telecamere esterne a muro 3,00

+ connessione telecamere esterne zone sensibili ingressi

carrai 7,00

+ connessione telecamere esterne zone sensibili edifici 7,00

SOMMANO cadauno 32,00 19,69 630,08

47 / 47 Fornitura di Telecamera MODELLO SAMSUNG SNP‐

TVCC.TEspee 6230RHP o similare,  Telecamera 2 MEGAPIXEL

ddomN SpeedDome IP da esterno (IP66/IK10) con IR integrati e

f zoom ottico 23x, WDR (120dB),  con nuovo DSP

WiseNet3plus, Day/Night  con filtro IR removibile, da 2

Mpixel, sensore CMOS 1/3"  Progressive Scan, Obiettivo

zoom 23x (4.4 ~ 101.2mm) sensibilità colore 1,5Lux/F1.6

(50IRE), B/N 0 (led IR accesi fino, ill. fino a 100m),

rapporto S/N >50dB,   doppio codec H.264 e JPEG,  in

risoluzione 1920x1080P, multi streaming ( fino ad un

massimo di 6 contemporaneamente), Smart codec,

Frame Rate 30fps a tutte le risoluzioni (quando WDR ON,

Max. fps e' 15 fps,  4 ingressi allarme , 3 uscita rele', 1

ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composita

1Vpp 75Ohm,  Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6,

ONVIF profile S, Web Server Internet Explorer 7.0 o

versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple

Safari, SDHC Memory Card per registrazione

direttamente sulla telecamera degli eventi, Motion

Detection, Privacy Mask  8 zone,  analisi video (scene

change,Virtual line, Enter/exit, Appear/Disappear).

Alimentazione solo 24Vac 30W (riscaldatore spento),

35W (riscaldatore spento e IR accesi), 90W (riscaldatore

acceso e IR accesi), Temperatura di funzionamento da ‐

50°C a +50°C. DimensioniØ 248 x 399,5 mm. Colore

Bianco Avorio. La voce si ritiene comprensiva di

telecamera, Staffa da muro per Speed Dome serie SCP /

SNP  (versione outdoor) con custodia modello SHP‐

3700H, per Vandal Dome serie SCV‐SNV con relativa

piastra adattatrice mod SBP‐300HM1 o SBP‐300HM2 ‐

colore avorio. MODELLO SAMSUNG SBP‐300WM1,

Adattatore ad angolo, da utilizzare con staffa da muro

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  180´440,85
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SBP‐300WM1‐ colore avorio. MODELLO SAMSUNG SBP‐

300K, Adattatore da palo, da utilizzare con staffa da

muro SBP‐300WM1‐ colore avorio. MODELLO SAMSUNG

SBP‐300PM, adattatore, adattatrice, elementi di

fissaggio a palo, cavi di segnale, cavi di alimentazione,

scheda per interfaccia pc, cavi di connessione, collaudo e

quant'altro necessario.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ telecamere perimetrali 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 3´580,00 64´440,00

48 / 48 Fornitura di Telecamera MODELLO SAMSUNG SNV‐

TVCC.TELmini 6084RP (o similare) da 2,38 MEGAPIXEL in contenitore

dom minidome da esterno antivandalo con IR, con nuovo DSP

es f WiseNet 3, Day/Night  con filtro IR removibile, da 2,38

Megapixel, sensore CMOS 1/2.8"  Progressive Scan, WDR

(100dB, 30fps @ 2MP),  sensibilità colore 0,1Lux/F1.2

(50IRE), B/N 0 lux,  illuminatori 12 IR led integrati

rapporto S/N >50dB; ottica integrata 3 ~ 8.5mm (2.8x)

varifocal motorizzata, Controllo messa a fuoco: da

remoto / pulsante di controllo (Manuale, fuoco semplice,

Giorno&Notte), movimento sui tre assi: panoramica (0° ‐

354°) / inclinazione (0° ‐ 67°) / rotazione (0° ‐ 355°),

SSDR, SSNR3, DIS, Defog, MultiCrop: 9 Aree, Slot di

memoria: Micro SD/SDHC/SDXC,   Doppio codec H.264 e

JPEG, massima risoluzione 2,38MP (1920 x 1080), multi

streaming ( fino a 10 profili contemporanei), Smart

codec,  Frame Rate 2,38MP mode : Max. 60fps (H264):

Full HD/SVGA/VGA/QVGA, 1x  ingresso/ 1x uscita

allarme, 1 in/out audio bidirezionale, 1 uscita video

composita 1Vpp per installazione (connettore DIP), Prot.

di rete IPv4 e IPv6, ONVIF Profile S, Web Server,  Motion

Detection, Privacy Mask  32 zone poligonali (4 punti),

Smart Compression, Analisi video intelligente:

Manomissioni, linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa /

Scomparsa, Rilevazione soglia audio, Rilevamento del

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  244´880,85
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volto, grado di protezione IP66 e IK10, Alim. 12V DC/

PoE(IEEE802.3af class3). Temp. di funzionamento da ‐

30°C a +55°C. La voce si ritiene comprensiva di

telecamera, Staffa da muro per Speed Dome serie SCP /

SNP  (versione outdoor) con custodia modello SHP‐

3700H, per Vandal Dome serie SCV‐SNV con relativa

piastra adattatrice mod SBP‐300HM1 o SBP‐300HM2 ‐

colore avorio. MODELLO SAMSUNG SBP‐300WM1,

Adattatore da palo, da utilizzare con staffa da muro SBP‐

300WM1‐ colore avorio. MODELLO SAMSUNG SBP‐

300PM, Piastra adattatrice per staffe da muro o

pendenti per dome: SCP‐3371/2371/2271, SCV‐3120/

3080/2080/2120/2080R/2060, SNP‐5300, SNV‐7082/

7080R/6084R/5080R/5080/3120/3082. MODELLO

SAMSUNG SBP‐301HM3, staffa, adattatore, adattatrice,

elementi di fissaggio a palo, cavi di segnale, cavi di

alimentazione, scheda per interfaccia pc, cavi di

connessione, collaudo e quant'altro necessario .

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ telecamera zone ingresso carraio 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 975,11 6´825,77

49 / 49 Fornitura di Telecamera MODELLO SAMSUNG SNV‐

TVCC.TELmini 6084RP (o similare) da 2,38 MEGAPIXEL in contenitore

dom minidome da esterno antivandalo con IR, con nuovo DSP

in f WiseNet 3, Day/Night  con filtro IR removibile, da 2,38

Megapixel, sensore CMOS 1/2.8"  Progressive Scan, WDR

(100dB, 30fps @ 2MP),  sensibilità colore 0,1Lux/F1.2

(50IRE), B/N 0 lux,  illuminatori 12 IR led integrati

rapporto S/N >50dB; ottica integrata 3 ~ 8.5mm (2.8x)

varifocal motorizzata, Controllo messa a fuoco: da

remoto / pulsante di controllo (Manuale, fuoco semplice,

Giorno&Notte), movimento sui tre assi: panoramica (0° ‐

354°) / inclinazione (0° ‐ 67°) / rotazione (0° ‐ 355°),

SSDR, SSNR3, DIS, Defog, MultiCrop: 9 Aree, Slot di

memoria: Micro SD/SDHC/SDXC,   Doppio codec H.264 e

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  251´706,62
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JPEG, massima risoluzione 2,38MP (1920 x 1080), multi

streaming ( fino a 10 profili contemporanei), Smart

codec,  Frame Rate 2,38MP mode : Max. 60fps (H264):

Full HD/SVGA/VGA/QVGA, 1x  ingresso/ 1x uscita

allarme, 1 in/out audio bidirezionale, 1 uscita video

composita 1Vpp per installazione (connettore DIP), Prot.

di rete IPv4 e IPv6, ONVIF Profile S, Web Server,  Motion

Detection, Privacy Mask  32 zone poligonali (4 punti),

Smart Compression, Analisi video intelligente:

Manomissioni, linea virtuale, Entrata/Uscita, Comparsa /

Scomparsa, Rilevazione soglia audio, Rilevamento del

volto, grado di protezione IP66 e IK10, Alim. 12V DC/

PoE(IEEE802.3af class3). Temp. di funzionamento da ‐

30°C a +55°C. La voce si ritiene comprensiva di

telecamera, Staffa da muro per Speed Dome serie SCP /

SNP  (versione outdoor) con custodia modello SHP‐

3700H, per Vandal Dome serie SCV‐SNV con relativa

piastra adattatrice mod SBP‐300HM1 o SBP‐300HM2 ‐

colore avorio. MODELLO SAMSUNG SBP‐300WM1,

staffa, elementi di fissaggio a palo, cavi di segnale, cavi di

alimentazione, scheda per interfaccia pc, cavi di

connessione, collaudo e quant'altro necessario.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ telecamere zone sensibili edifici 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 911,79 6´382,53

Parziale Impianto TVcc  (SbCat 5) euro 86´633,23

Opere edili  (SbCat 6)

50 / 50 Fornitura di plinto portapalo per illuminazione,

scavo per monoblocco, costituito da cassero circolare in pcv o cls

palo f del diam. min di 160 mm h. 80, compreso cls (a

discrezione della DL) e la formazione di asola per

connessioni. E' compreso eventuale piastra di base

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  258´089,15
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idonea per poter fissare il palo a terra dove non è

possibile effettuare lo scavo, elementi ancoraggio e ogni

altro onere per dare l'opera completa.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ pali 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 147,00 2´205,00

51 / 51 Fornitura di pozzetti prefabbricati per distribuzione

pozzetti f energia, sabbia dello spessore di 10 cm, innesto delle

tubazioni in PVC, chiusino in ghisa classe 125, dimensioni

interne 50x50 cm.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ pozzetti 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 129,71 1´815,94

52 / 52 Fornitura di Tubazione corrugata a doppia parete in

tu.co.63 polietilene alta densità non autoestinguente, marchio

IMQ, conforme alle Norme CEI EN 50086, per posa

interrata, colore rosso, escluse le opere murarie di scavo

e reinterro.

Dimensioni: Ø 63 mm

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  262´110,09
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Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+tubazione per alimentazione telecamere 900,00

+tubazione per segnali 900,00

SOMMANO €/mt 1´800,00 1,75 3´150,00

53 / 53 Fornitura di basamenti per paline, costituiti da pozzetto

basamenti 30x30 senza fondo gettato in opera, compresi scavo,

innesto delle tubazioni in pvc e getti di cls rck 15/20 in

opera, eventuale piastra di base idonea per poter fissare

la palina a terra dove non è possibile effettuare lo scavo,

elementi ancoraggio e ogni altro onere per dare l'opera

finita completa.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ basamenti per paline rilevatori 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 83,93 503,58

Parziale Opere edili  (SbCat 6) euro 7´674,52

Varie  (SbCat 7)

54 / 54 Fornitura di Gruppo di continuità da 2000VA autonomia

UPS.G1.2000 30 minuti, ingresso monofase ed uscita monofase,

f stabilizzato (AVR) con uscita sinusoidale per server,

tensione di uscita stabilizzata e filtrata, test delle

batterie manuale ed automatico, batterie sostituibili

dall'utente anche con UPS in funzione, interfaccia di

comunicazione RS232 e a contatti, potezione modem,

software per la gestione della macchina, cavi di

collegamento ingresso e uscita, buzzer interno

segnalazioni acustiche, pannello controllo luminoso a

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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led.

La voce si ritiene comprensiva di cavi per il collegamento

alle apparecchiature, garanzia, facilità nel reperimento

dei pezzi di ricambio, elementi di fissaggio o sospensione

se necessario e quant'altro necessario per dare il tuto

completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ ups quadro QE02 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´551,94 1´551,94

55 / 55 Fornitura di Gruppo di continuità da 4000VA autonomia

UPS.G1.4000 30 minuti, ingresso monofase ed uscita monofase,

f stabilizzato (AVR) con uscita sinusoidale per server,

tensione di uscita stabilizzata e filtrata, test delle

batterie manuale ed automatico, batterie sostituibili

dall'utente anche con UPS in funzione, interfaccia di

comunicazione RS232 e a contatti, potezione modem,

software per la gestione della macchina, cavi di

collegamento ingresso e uscita, buzzer interno

segnalazioni acustiche, pannello controllo luminoso a

led.

La voce si ritiene comprensiva di cavi per il collegamento

alle apparecchiature, garanzia, facilità nel reperimento

dei pezzi di ricambio, elementi di fissaggio o sospensione

se necessario e quant'altro necessario per dare il tuto

completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ ups quadro QE03 1,00

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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+ ups quadro QE05 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´210,70 6´421,40

56 / 56 Fornitura di Gruppo di continuità da 6000VA autonomia

UPS.G1.6000 30 minuti, ingresso monofase ed uscita monofase,

f stabilizzato (AVR) con uscita sinusoidale per server,

tensione di uscita stabilizzata e filtrata, test delle

batterie manuale ed automatico, batterie sostituibili

dall'utente anche con UPS in funzione, interfaccia di

comunicazione RS232 e a contatti, potezione modem,

software per la gestione della macchina, cavi di

collegamento ingresso e uscita, buzzer interno

segnalazioni acustiche, pannello controllo luminoso a

led.

La voce si ritiene comprensiva di cavi per il collegamento

alle apparecchiature, garanzia, facilità nel reperimento

dei pezzi di ricambio, elementi di fissaggio o sospensione

se necessario e quant'altro necessario per dare il tuto

completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ ups quadro QE04 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´419,30 4´419,30

57 / 57 Fornitura di Monitor da 32 " di marca primaria, con le

monitor 32" f seguenti caratteristiche minime:

Dimensioni Schermo: 32

Diagonale schermo (cm): 80

Tipologia: LED Full HD

Classe energetica: A +

Immagine

Risoluzione: 1.920 x 1.080 pixel

Tecnologia (Hz): N.d

Specifiche stabilità immagine: 200 PQI (Picture Quality

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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Index)

Audio

Potenza in uscita (W): 10

Decoder Dolby: Dolby Digital Plus

Casse: Sì

Connessioni

Component: 1

Connessioni Composite: 1

Porte HDMI: 2

Connessioni Ottiche: 1

Connessioni Scart: 1

Connessioni USB: 1

Slot Common Interface (CI/CI+): 1

Tipo di memory card: N.d

Specifiche fisiche

Consumo (W): 28

Consumo in standby (W): 0,3

Consumo energetico annuale (kWh/anno): 40

Funzioni

Altre funzioni: ‐ Mega Contrasto Dinamico

‐ Wide Color Enhancer Plus

‐ Digital Noise Filter

‐ Funzionalità personalizzazione lista canali

‐ USB Movie

‐ Game Mode disponibile

‐ Timer On/Off e Spegnimento automatico

Altre caratteristiche

Norma VESA: Installabile a parete VESA (200 x 200 mm)

Altre caratteristiche: Potenza (RMS): 10,00

Dimensioni e peso

Dimensioni: 74,1 x 45,93 x 15,05 cm

La voce si ritiene comprensiva del monitor, cavi di

allaccio e quant'altro necessario a adare il lavoro

completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le marche ed i modelli possono essere sostituiti con

materiali similari previo accordo con la D.L..

+ monitor sala controllo 1,00

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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+ monitor sala locale piano terra edificio B 1,00

+ monitor guardiola 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 495,95 1´487,85

58 / 58 Fornitura di computer di marca primaria con le seguenti

PC‐SUPV f caratteristiche minime:

∙ Alimentatore da 850W con sistema di cavi modulare,

∙ CPU Intel Core i7 di sesta generazione 2,7 Ghz di Clock,

∙ Memoria RAM 16 Gbyte DDR4,

∙ Disco fisso 500 Gbyte SSD SATA III,

∙ Porta LAN 10/100/1000 Mbps,

∙ n.4 USB 2.0,

∙ n.4 USB 3.0,

∙ Scheda grafica dedicata Nvidia GeForce 1060 3Gb

∙ Tastiera e dispositivo di puntamento

∙ Sistema operativo Windows 10 Pro 64 bit

La voce si ritiene comprensiva di computer, programmi,

cavi e quant'altro necessario a dare il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ pc sala controllo 1,00

+ pc sala locale piano terra edificio B 1,00

+ pc guardiola 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´220,80 3´662,40

59 / 59 Fornitura dei server di gestione. La voce si ritiene

server 2 f comprensiva di:

‐ 1 Server ARCHIVIAZIONE LIVE DB completo di : n° 1 ‐

VFY:R3008SX110IT ‐ PR RX300S8 E‐X E5‐2630v2 2.6/

2x8192MB/NoHDD(8allog.da2.5')/RAIDsas1024MB

6Gbs(8porte)/DVDsmSA/2xLAN/1xAlimHP(800W), n°1 ‐

S26361‐F3789‐L260 ‐ Esa Core Xeon E5‐2630v2 2.6 GHz

(TLC 15 MB ‐ FSB 1866 MHz), n°8 ‐ S26361‐F4482‐L514 ‐

HDD 146 GB Serial Attached SCSI (SAS) 6Gb/s 15k (2.5")

HOT PLUG, n°1 ‐ S26113‐F574‐L12 ‐Alimentatore Hot

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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Plug (800 W), n° 1 ‐ S26361‐F2567‐D423 ‐ licenza di

Microsoft Windows SERVER 2012 R2 Standard Edition, n°

1 ‐ S26361‐F3740‐L501 ‐ Eth Ctrl 2x1Gbit Cu PCIe x4

D3035, Hard disk per il sistema operative e le

applicazioni , 146GB minimo SATA o SAS RAID1

Hard disk per il live database 6 SAS 15K RPM 73GB

RAID10.

‐ 1 Server MANAGEMENTcompleto di: N°1 ‐

VFY:R1008SX130IT ‐ PR RX100 S8 QC‐X E3‐1220v3 3.1/

4096MB/NO HDD(8allog.da2.5')/RAIDsa 0‐1onb/

DVDsmSA/2xLAN/1xAlimHP, N°2 ‐ S26361‐F3777‐L514 ‐

4096 MB DDR3 RAM ECC a 1600 MHz unbuffered ‐‐‐ Da

vendersi esclusivamente in abbinamento a un server

PRIMERGY, N°2 ‐ S26361‐F3818‐L130 ‐ HDD 300GB SAS

HOT PL 6Gb/s 10k 2.5', N°1 ‐ S26361‐F3554‐L8 ‐ RAID 0/1

Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) (LSI) 6Gb/s ‐ 8 porte [vedi

info], N° 1 ‐ S26113‐F575‐L12 ‐ Alimentatore Hot Plug

(450 W), N°1 ‐ S26361‐F2567‐D423 ‐  licenza di Microsoft

Windows SERVER 2012 R2 Standard Edition, Hard Disk

per sistema operativo, applicazioni, database SQL e log

delle transazioni del sistema 2 300GB 10K RPM (SATA/

SAS) RAID1, SAN di Storage: Tipo di connessione ISCSI;

Hard Disk per il database di archiviazione: 25 SATA 7,2K

RPM 3,5inch 1TB;

‐ NAS Tcompleto di: N° 1 ‐ VFY:DX620XF040IN ‐ETERNUS

DX60 S2, Raid Ctrl con 1 modulo con 2 porte iSCSI 1 Gb/s

(1024 MB cache protetta), 2 x 2000 GB Near Line SAS

Hot Swap 6Gb/s (12allog.da3.5'), licenza software per

Snapshot Basic, 2 alimentatori Hot Plug, rail‐kit per

installazione in rack, N°10 HD NLSAS 2TB 7.2 (3.5") x1

[DX60 S2]. La voce si ritiene compressiva di: Modem

GSM Standard / o altra comunicazione (adsl) per ogni

server, router ISDN per link con centro controllo ‐ ZyXEL

o similare per ogni server, accessori di cablaggio per

montaggio apparecchiature e gestione server (cavi VGA,

Switch per PC) per ogni server, monitor LCD Screen

19"per ogni server ‐ mouse ottico per ogni server‐

tastiera per ogni server, collaudo in fabbrica e

quant'altro necessario a dare il lavorocompleto.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ server di management 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´485,50 6´485,50

60 / 60 Fornitura di SOFTWARE MILESTONE VERS CORPORATE

PROGSUP f composto da:

‐ n° 1 ‐ XPCOBT ‐ XProtect Corporate Base Server,

‐ n° 71 ‐ XPCODL ‐ XProtect Corporate Device Channel

License,

‐ n°1 ‐ Y2XPCOBT ‐ Two years SUP for XProtect Corporate

Base Server,

‐ n°71 ‐ Y2XPCODL ‐ Two years SUP for XProtect

Corporate Device Channel License,

‐ n° 1 ‐ MIPPP‐HGX‐BS ‐ base license for 1 event server +

1 panel (Integrazione centrale GALAXY DIMENSION),

‐ n° 30 ‐ MIPP‐HGX‐C1 ‐ additonal panel on same event

server as base license (Integrazione centrale GALAXY

DIMENSION).

Fornitura dell' interfaccia di programmazione per

connessione al programma e dell' hardwere da installare

su PC per la duplicazione del sistema d. Il processo

esatto di gestione del sistema dovrà essere concordato

in fase di realizzazione in accordo e con la Direzione

Lavori ( Sono da prevedere un numero minimo di tre

incontri) in maniera da soddisfare in modo completo le

esigenze della committenza al termine dei lavori dovrà

essere fornita una copia del software su supporto CD o

similare.

La voce si ritiene comprensiva di tutti materiali e

quant'altro necessario a a dare il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ software millestone vers corporate 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 29´466,40 29´466,40

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.
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61 / 61 Fornitura di palina in ferro per la posa del sistema di

palin.per antintrusione per rilevatori ingressi carrai, prima della

rilevat. f realizzazione da concordare le  dimensioni da definitive

con la committente, realizzato con profilati normali

quadri,i, con o senza fodina di lamiera, completi di

accessori. La voce si ritiene comprensiva di palina, una

mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il

deposito, sistema di fissaggio a pavimento, la posa da

fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso e

quant'altro necessario.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ palina rilevatori 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 419,65 2´517,90

62 / 62 Fornitura delle apparecchiature SWITCH IN CAMPO PER

rack.switch. DOME SU PALO, da aggiungere nei rack dati presenti in

spee f zona delle telecamere,elenco apparecchiature:

‐  N°14 CNFE2MCAC/M: Media Converter, 100Mbps, 1

SFP Port + 1 RJ‐45 Copper Port, Mini, 24VAC (SFP Sold

Seperatley)  (Marca COMNET o similare),

‐ N° 7 CNFE22MC: Dual Media Converter, 100Mbps, 2

SFP Ports + 2 RJ‐45 Copper Ports (SFP's Sold Seperatley)

(Marca COMNET o similare),

‐ N° 28 SFP‐3: SINGLEMODE, 100FX, 1310NM, 20KM, 2

FIBER, LC, MSA COMPLIANT  (Marca COMNET o similare),

‐ N° 1 C1‐EU: 14 Slot 4U Card Cage Rack With 90‐264 VAC

50/60HZ Power Supply, EU Mains Lead  (Marca COMNET

o similare),

‐ N° 7 C1‐BP: 1 Slot Blank Filler Panel For C1/C2/C3 Card

Cages  (Marca COMNET o similare),

accessori a corredo, scheda per interfaccia pc, allaccio,

cavi di connessione, collaudo, materiali di consumo e

quant'altro necessario a dare il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  321´776,36
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O  321´776,36

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ switch in campo per domu su palo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´566,74 4´566,74

63 / 63 Fornitura delle apparecchiature SWITCH IN CAMPO PER

rack.switch. TELECAMERE FISSE EDIFICI E INGRESSO, da aggiungere

fiss f nei rack dati presenti in zona delle telecamere,elenco

apparecchiature:

‐  N°1 CNGE2FE8MSPOE: Managed Switch, 8 Port 10/

100Tx With Power Over Ethernet (IEEE 802.3af 15.4w), 2

Port 10/100/1000Tx or 100/1000Fx SFP Combo, DIN/

Wall Mount, PSU Purchased Separately* (Marca

COMNET o similare),

‐ N° 1 PS‐DRA240‐48A: 48VDC 240Watt (5A) DIN Rail

High Temp Power Supply (‐40°C to +71°C With ‐40°C

Start‐Up) For PoE Applications. Screw Terminals. (Marca

COMNET o similare),

‐ N° 6 CWGE2FE8MSPOE: Managed Switch, 8 Port 10/

100Tx With Power Over Ethernet (IEEE 802.3af 15.4w)

(77w Max), 2 Port 10/100/1000Tx or 100/1000Fx SFP

Combo, Commercial Grade 0‐50°C, PSU Included*

(Marca COMNET o similare),

‐ N° 6 RMB‐2: 19inch Rack Mounting Bracket For 1 x

CWGE2FE8MSPOE or CWGE9MS Value Line Switch

(Marca COMNET o similare),

‐ N° 7 SFP‐3: SINGLEMODE, 100FX, 1310NM, 20KM, 2

FIBER, LC, MSA COMPLIANT (Marca COMNET o similare),

accessori di corredo, scheda per interfaccia pc, allaccio,

cavi di connessione, collaudo, materiali di consumo e

quant'altro necessario a dare il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  326´343,10
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R I P O R T O  326´343,10

accordo e campionamento con la D.L..

+ switch in campo per telecamere fisse edifici e ingresso 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´363,01 2´363,01

64 / 64 Fornitura delle apparecchiature SWITCH PER CENTRO

rack switch STELLA ( PER TELECAMERE IN LOCO E REMOTE E

stel f CENTRALI ANTINTRUSIONE IN LOCO E REMOTE ), da

aggiungere nei rack dati presenti in zona delle

telecamere,elenco apparecchiature:

‐  N°1 CWGE24MODMS/CHASSIS: Managed Modular

Switch, 3 Empty Bays, Maximum 24 x 10/100/1000Tx Or

1000Fx Ports, 1U 19inch Rack Mount, Requires Sold

Seperatley Modules, Commercial Grade, 100‐240VAC*

(Marca COMNET o similare),

‐ N° 1 CWGE24MODMS/8TX: Module For

CWGE24MODMS, 8 Port, 10/100/1000T RJ‐45 Copper

Ports, Commercial Grade(Marca COMNET o similare),

‐ N° 1 CWGE24MODMS/8FXSFP: Module For

CWGE24MODMS, 8 Port, 1000FX SFP Ports, Commercial

Grade(Marca COMNET o similare),

‐ N° 12 SFP‐3: SINGLEMODE, 100FX, 1310NM, 20KM, 2

FIBER, LC, MSA COMPLIANT(Marca COMNET o similare),

‐ N° 1 CWGE28FX4TX24MS: Managed Switch, 24 Port 10/

100/1000Tx, 4 Port 1000Fx SFP, 1U 19inch Rack Mount,

Light Industrial ‐10 to +60°C, 100‐240VAC IEC Mains

Input(Marca COMNET o similare),

‐ N° 2 CWGE24MODMS/CHASSIS: Managed Modular

Switch, 3 Empty Bays, Maximum 24 x 10/100/1000Tx Or

1000Fx Ports, 1U 19inch Rack Mount, Requires Sold

Seperatley Modules, Commercial Grade, 100‐240VAC*

(Marca COMNET o similare),

‐ N° 2 CWGE24MODMS/8TX: Module For

CWGE24MODMS, 8 Port, 10/100/1000T RJ‐45 Copper

Ports, Commercial Grade(Marca COMNET o similare),

‐ N° 4 CWGE24MODMS/8FXSFP: Module For

CWGE24MODMS, 8 Port, 1000FX SFP Ports, Commercial

Grade(Marca COMNET o similare),

‐ N° 32 SFP‐3: SINGLEMODE, 100FX, 1310NM, 20KM, 2

FIBER, LC, MSA COMPLIANT(Marca COMNET o similare),

accessori di corredo, scheda per interfaccia pc, allaccio,

cavi di connessione, collaudo, materiali di consumo e

quant'altro necessario a dare il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  328´706,11
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R I P O R T O  328´706,11

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ switch per centro stella (per telecamere in loco e

remote e centrali antintrusione in loco e remote) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´419,44 4´419,44

65 / 65 Fornitura del matariale da utilizzare presso il deposito

15.09.0210.I correlata alla messa in servizio della fibra ottica da

MP. valutarsi a corpo, a misura, in economia quali:

6 f ‐ N° 2 Cassetti Ottici di giunzione 1U 19" (adattabile a

21" con kit staffe), a 24pos. SC, assemblato con: n.24

adapter SC‐PC, n.24 pigtail SC‐PC SM 900mic, L=2m (o

simile), numerati da 1 a 24 sulla parte terminale della

fibra, n.1 scheda di giunzione a 12 pos/cad Base, n.1

scheda di giunzione a 12 pos/cad aggiuntiva, n.1

Coperchio scheda di giunzione;

‐ N° 18 Box IP54 ORM12  12 pos / connessione, con n.1

ingresso cavo + n.1 uscita cavo, montabile su barra DIN e

completo di: n.1 adapter LC‐PC Duplex (foro SC Simplex

non si può mettere LC Simplex), n.1 pigtail LC‐PC SM

900mic L=2m;

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ opere da realizzare 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´372,93 2´372,93

66 / 66 Fornitura di Armadio di permutazione completo delle

TD.ARMADIO apparecchiature necessarie per la realizzazione di

.3 Impianto cablaggio strutturato. La voce si ritiene

comprensiva di armadio metallico a rack con dimensioni

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  335´498,48
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R I P O R T O  335´498,48

minime 2100x800x900 (AxLxP) con porta con oblò

trasparente, atto a contenere le apparecchiature per le

telecamere e per cavi fibraottica, posa dei vari switch

fibra ottica‐TVCC e antintrusione, pannelli passacavi,

blocco di alimentazione con prese tipo UNEL P30 10/

16A, ripiani di supporto apparecchiature attive,

identificatori di porta, strisce di permutazione 110 rack

per linee telefoniche, cordoni di permutazione CAT 6 con

spine RJ45, cordoni di permutazione CAT 6 con spina

RJ45 e spina per striscia a 110 copie, elementi di

fissaggio o derivazione e quant'altro necessario a dare il

lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

+ rack dati principale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´754,90 1´754,90

67 / 67 Fornitura di Armadio di permutazione completo delle

TD.ARMADIO apparecchiature necessarie per la realizzazione di

.4 Impianto cablaggio strutturato. La voce si ritiene

f comprensiva di armadio metallico a rack con dimensioni

minime342x390x280 (AxLxP) con porta con oblò

trasparente, atto a contenere le apparecchiature per

cavi fibraottica, blocco di alimentazione con prese tipo

UNEL P30 10/16A, blocco prese trasmissione dati, blocco

per la conversine fibra ottica, identificatori di porta,

elementi di fissaggio o derivazione e quant'altro

necessario a dare il lavoro completo.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le indicazioni di marche e modelli delle apparecchiature

sopra riportate sono indicative, le marche ed i modelli

possono essere sostituiti con materiali similari previo

accordo e campionamento con la D.L..

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E  337´253,38
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R I P O R T O  337´253,38

+ Rack dati 02 1,00

+ Rack dati 03 1,00

+ Rack dati 04 1,00

+ Rack dati 05 1,00

SOMMANO a corpo 4,00 708,50 2´834,00

68 / 68 Eventuali forniture non preventivabili in fase di

eventuali f progettazione da valutarsi a corpo, a misura, in

economia quali:

‐ modifiche delle linee elettriche;

‐ eventuali opere di tamponamento, chiusura e

copertura della struttura.

La voce deve ritenersi completa di tutti i materiali,

accessori, tratte, quantità qualora non contemplate in

fase di valutazione e necessarie a fornire il lavoro

perfettamente finito si che non siano imputabili ulteriori

costi alla committente.

Le marche ed i modelli possono essere sostituiti con

materiali similari previo accordo con la D.L..

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´470,01 1´470,01

Parziale Varie  (SbCat 7) euro 75´793,72

Parziale IMPIANTO DEPOSITO METRO  (Cat 1) euro 341´557,39

Parziale LAVORI A MISURA euro 341´557,39

T O T A L E   euro 341´557,39

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

COMMITTENTE: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 IMPIANTO DEPOSITO METRO 341´557,39

Totale CATEGORIE euro 341´557,39

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Quadri elettrici 34´891,23

  002 Canali e tubazioni 13´565,49

  003 Linee elettriche 62´477,91

  004 Impianto antintrusione 60´521,29

  005 Impianto TVcc 86´633,23

  006 Opere edili 7´674,52

  007 Varie 75´793,72

Totale SUB CATEGORIE euro 341´557,39
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Per i materiali la cui identificazione, marca, modello sono presenti dalle condizioni del

capitolato tecnico, dal capitolato speciale d'appalto e dal computo metrico, potranno

eventualmente essere proposti dalla ditta incaricata dei lavori modelli sostitutivi di

omologhe caratteristiche e qualità.

La committenza si riserva a suo univocabile giudizio di approvare le varianti, senza spese

aggiuntive a suo carico. Tutti gli apparecchi dovranno riportare i dati di targa ed

eventuali indicazioni d'uso utilizzando quando indicato dalle vigenti Normative CEI.

Tutti i lavori sono da ritenersi compresivi delle eventuali opere edili necessarie per la

realizzazione di tracce, forometrie, attraversamenti, dei rappezzi, delle opportune

finiture, la tinteggiatura e quanto necessario all' esecuzione delle opere descritte nel

presente computo metrico.

Le voci riportate nel computo metrico sono tutte da ritenersi comprensive delle opere

di installazione, della verifica delle vie cavo da utilizzare, delle ore di mano d'opera per

lo sfilaggio e il reinfilaggio dei cavi esistenti, di provvedere alle lavorazioni mantenendo

porzioni d'impianto in funzione in accordo con la D.L..

Modalità di accesso alle infrastrutture della metropolitana

Si fa presente che, preventivamente allo svolgimento delle attività all’interno delle

infrastrutture della metropolitana (stazioni, deposito, pozzi intertratta, ecc.),

l’Appaltatore dovrà richiedere a Metro Brescia i “Permessi di Lavoro” per se e per

eventuali sub‐appaltatori.

Tali permessi vanno richiesti all’ufficio TCO di Metro Brescia fornendo indicazioni in

merito alle modalità operative che si intendono adottare, alle maestranze che

interverranno e alle attrezzature, macchinari, automezzi che saranno utilizzati.

I “Permessi di Lavoro” dovranno essere giornalieri per quanto riguarda le attività svolte

all’interno delle aree “energizzate” (via di corsa, fascio binari deposito, edifici A‐L‐R del

deposito, locali sottostazioni e power center, ecc.) mentre potranno avere una durata

mensile per le attività svolte nelle altre aree.

I “Permessi di Lavoro” dovranno essere ritirati presso la sede di Metro Brescia

preventivamente alla esecuzione dei lavori e dovranno essere conservati dal personale

dell’Appaltatore e degli eventuali sub‐appaltatori per tutta la durata dell’intervento per

eventuali verifiche da parte di incaricati di Metro Brescia.

Per lavori all’interno delle aree “energizzate”, unitamente ai “Permessi di Lavoro”

saranno consegnati anche i “pass di track possession” (cartellini rossi), uno per ciascuna

persona che dovrà accedere in queste aree; tali cartellini dovranno essere conservati

dalle maestranze per tutta la durata dell’intervento e dovranno essere restituiti

all’Ufficio TCO entro l’ora di validità del “Permesso di Lavoro” stesso.

I “Permessi di Lavoro” conterranno alcune prescrizioni relative alla sicurezza ed alle

modalità di comportamento; tali prescrizioni dovranno essere pienamente e totalmente

rispettate, pena la risoluzione del contratto e l’addebito all’Appaltatore di tutti gli oneri

derivanti dalle inadempienza, sia diretti che indiretti.

Si fa inoltre presente che all’interno delle aree “energizzate” le attività potranno essere

svolte esclusivamente durante i periodi di “track possession”, attualmente previsti nei
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seguenti orari:

‐ linea = dalle ore 01.00 alle ore 03.30

‐ deposito = pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore

18,45

Tali fasce orarie potranno essere variate in qualunque momento, sulla base di eventuali

esigenze legate all’esercizio della metropolitana.

     Montichiari, 02/11/2016

Il Tecnico

prima firma
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